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	Text4: Net jei skirtumai bus nedideli, „John Deere“ variklių našumui ir patikimumui užtikrinti yra  naudojami patobulinimai. Panašios alternatyvios dalys negali konkuruoti su originalių „JohnDeere“ dalių technologiniais sprendimais.
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	Text7: Tobulai švarioje aplinkoje „gerai“ gali pakakti. Tačiau realiame pasaulyje nerizikuokite pasirinkdami ne „John Deere“ pagrindinius guolius (švaistiklius). Ant pagrindinių „John Deere“ guolių bronzos sluoksnio yra papildomas sluoksnis, atsparesnis nematomoms liekanoms. 
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	Text14: PAGRINDINIAI GUOLIAI
	Text15: Variklio apsauga nuo nematomų liekanų
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	Text17: Informacija apie veikimą: Pagrindiniai guoliai atlieka itin svarbų darbą išlaikydami alkūninį veleną vietoje, kai stūmoklių slenkamieji judesiai paverčiami sukamuoju judesiu. Ar galite įsivaizduoti, kokios apkrovos veikia guolius varikliui dirbant pilnu pajėgumu?
	Text18: „John Deere“ privalumas: Ant pagrindinių guolių paviršiaus „John Deere“ naudoja du metalo lydinio sluoksnius, tai padeda juos apsaugoti nuo pastovių alkūninio veleno sukimosi jėgų. Papildomas paviršinis sluoksnis virš pagrindinio bronzos sluoksnio užtikrina geresnes įsidirbimo savybes ir yra atsparesnis smulkioms liekanoms.
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	Text22: Testuojant buvo tikrinami pagrindiniai guoliai, vienas jų John Deere ir du artimiausių konkurentų. Bandymo metu buvo naudojama azoto rūgšties  ir alkoholio tirpalas, kuris padėjo pamatyti anglinio plieno mikrostruktūrą. Bandymas parodė, kad 1-ojo konkurento ir 2-ojo konkurento guoliai turi labai menką minkštą viršutinį sluoksnį virš bronzinio paviršiaus arba visai jo neturi. Be to, palyginti su "John Deere" guoliais, konkurentų guolių bronzos lydinio sudėtis skirtinga, todėl skiriasi jų eksploatavimo trukmė.


